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Складные ворота 
без нижней направляющей

Размеры:
ширина — от 1 400 до 8 200 мм;
высота — от 2 000 до 6 000 мм.

универсальность
Минимальные требования к проему делают 
возможным установку ворот в самые нетипич-
ные по архитектурному строению помещения. 

оптимальное решение
Минимальные монтажные размеры позво-
ляют устанавливать складные ворота в про-
емы с притолокой от 140 мм и пристенками от 
145 мм.

удобство монтажа
Складные ворота без нижней направляющей 
могут быть установлены как внутри, так и сна-
ружи здания накладным способом монтажа.

Многообразие схем открывания
Возможность изготовления ворот с одной или 
двумя створками позволяет выбрать опти-
мальную схему для конкретного объекта.

экономия пространства
При открытии полотно ворот, состоящее из 
вертикально расположенных панелей, скла-
дывается в компактную пачку, которая не за-
нимает много места. 

удобство управления
Складные ворота могут быть автоматизиро-
ваны для большего удобства и безопасности 
эксплуатации.
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Складные ворота 
с нижней направляющей

Размеры:
ширина — от 2 500 до 30 000 мм;
высота — от 2 000 до 9 500 мм.

возможность автоматизации
Независимо от выбранной схемы открывания 
ворот, они могут быть оснащены электропри-
водом для большего удобства эксплуатации.

повышенная надежность
Особенности и прочность конструкции позво-
ляют перекрывать большие по площади прое-
мы без ущерба ветровой устойчивости ворот.

защита от коррозии
Специальные защитные короба закрыва-
ют балку ворот от неблагоприятных условий 
окружающей среды (при монтаже снаружи 
здания). 

несколько вариантов монтажа
Складные ворота с нижней направляющей 
могут быть установлены как внутри, так и сна-
ружи здания накладным способом монтажа.

безопасность
Благодаря специфике конструкции обеспе-
чивается максимально возможное открытие 
проема по высоте, что исключает вероятность 
повреждения полотна въезжающим крупнога-
баритным транспортом.

эргономичность конструкции
При открытии ворот их полотно компактно 
складывается в пачку, которая сдвигается в 
сторону от проема. 
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откатные ворота 
без нижней направляющей

Размеры:
ширина — от 2 000 до 9 000 мм;
высота — от 2 000 до 6 000 мм.

простота монтажа
Специально разработанная конструкция по-
зволяет легко и быстро осуществлять монтаж 
ворот даже на очень большие проемы.

минимальные монтажные 
размеры
Установка откатных ворот без нижней направ-
ляющей возможна на проемы с притолокой от 
140 мм.

возможность открытия 
в разные стороны
Сдвиг полотна ворот при открытии проема, в 
зависимости от специфики помещения, воз-
можен влево, вправо или в обе стороны.

энергосбережение
Полотно изготавливается из сэндвич-панелей 
толщиной 55 мм с заполнением пенополиуре-
таном, обладающим самыми высокими тер-
моизоляционными свойствами.

Удобство эксплуатации
Ворота легко управляются вручную, но допол-
нительно могут быть оснащены автоматикой, 
устройствами управления и безопасности.

высокий ресурс работы
Большой эксплуатационный ресурс за счет 
минимального количества подвижных дета-
лей.
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откатные ворота 
с нижней направляющей

Размеры:
ширина — от 2 500 до 30 000 мм;
высота — от 2 000 до 9 000 мм.

высокий уровень безопасности
Конструкция обеспечивает максимальное от-
крытие проема по высоте, что исключает ве-
роятность повреждения полотна въезжающим 
крупногабаритным транспортом.

минимальные требования 
к установке
Ворота возможно установить как внутри, так 
и снаружи помещения накладным способом 
монтажа.

экономия пространства
Линейная схема открытия позволяет сдвигать 
полотно параллельно фасаду здания, что зна-
чительно экономит свободное пространство.

защита от коррозии
Специальные короба эффективно защища-
ют балку ворот от неблагоприятных условий 
агрессивной среды.

легкость открывания
Ворота легко управляются вручную, но для 
большего удобства могут быть автоматизиро-
ваны.

Радиальная схема 
открытия
Сдвигает полотно перпендикулярно проему, 
что позволяет устанавливать большие ворота 
при малых значениях пристенков (от 200 мм).
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откатные ворота 
опорные

Размеры:
ширина — от 2 500 до 30 000 мм;
высота — от 2 000 до 9 500 мм. 

высокая устойчивость 
конструкции
Откатные опорные ворота рекомендованы 
для установки в большие проемы зданий с 
низкой несущей способностью стен.

универсальное решение
Простота конструкции позволяет устанавли-
вать ворота как внутри, так и снаружи поме-
щений накладным способом монтажа.

безопасность эксплуатации
Конструкция ворот обеспечивает полное от-
крытие проема по высоте, что защищает во-
рота от повреждений при проезде крупнога-
баритного транспорта.

энергоэффективность
Благодаря заполнению сэндвич-панелей (тол-
щиной от 55 до 80 мм) пенополиуретаном вы-
сокой плотности, полотно ворот обладает от-
личными термоизоляционными свойствами.

возможность автоматизации
Ворота могут быть оснащены автоматикой, но 
при этом легко управляются вручную.

высокий ресурс работы
Большой срок службы ворот обеспечивается 
за счет минимального количества подвижных 
деталей.
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складные панорамные ворота
без нижней направляющей

Размеры:
ширина — от 2 000 до 9 000 мм;
высота — от 2 000 до 6 000 мм.

оригинальное решение
Панорамное полотно идеально подходит для 
перекрытия проемов в автомобильных сало-
нах и других зданиях с остекленными фаса-
дами.

Герметичность конструкции
Высококачественные уплотнители на сты-
ках панелей, щеточный уплотнитель снизу и 
сверху проема.

возможность комбинирования 
панелей 
Для повышения энергосберегающих свойств 
ворот, их полотно может быть изготовлено из 
комбинации панорамных и сэндвич-панелей.

оригинальность
Эстетичность и воздушность панорамных во-
рот придают фасаду любых зданий современ-
ный внешний вид.

прочность панелей
Заполнение панорамных панелей изготовле-
но из ударопрочных, стойких к появлению ца-
рапин материалов. 

надежность
Специальное покрытие панорамных панелей 
исключает образование конденсата на сте-
клопакете при любых условиях окружающей 
среды.
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� Панорамная панель
Обеспечивает максимальное проникновение света 
в помещение через ворота. Идеально подходит для 
изготовления полотна ворот, устанавливаемых в 
зданиях со стеклянными фасадами.

� Комбинированная панель
Данный тип панелей применяется для обеспечения 
светопропускной способности ворот с сохранением 
их энергосберегающих характеристик. Панели от-
лично подходят для ворот, устанавливаемых как в 
зданиях с остекленными, так и глухими фасадами. 

� Сплошная панель
Для повышения теплоизоляционных свойств ворот, 
их полотно изготавливается из комбинации пано-
рамных и сплошных панелей. Панели из алюминие-
вых профилей не подвержены коррозии и отличают-
ся высокой энергоэффективностью.

Технические характеристики ворот из панорамных панелей:
•	 Воздухонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99 — 50 Па
•	 Водонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99 — 50 Па
•	 Сопротивление ветровой нагрузке (класс Г) по ГОСТ26602.5-2001 — 480 Па

� Заполнение панорамной панели
В качестве заполнения панорамной панели могут 
быть использованы: 
•	 поликарбонат (светопропускание TD65 — 80 %), 
•	 сотовое оргстекло толщиной 40 мм (одинарное 

остекление, светопропускание TD65 — 54 %).

ПАНЕЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ 
ДЛЯ ПАНОРАМНЫХ ВОРОТ
Для изготовления полотна складных панорамных ворот без нижней направляющей использу-
ются панели толщиной 60 мм из алюминиевых профилей со штапиком. Применение данных 
панелей позволяет легко заменить стекло при необходимости.
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� Отклоняющая система склад-
ных ворот с нижней направля-
ющей

� Отклоняющая система склад-
ных ворот без нижней направ-
ляющей

конструктивные особенности

� Кронштейн крепления оси 
ловителя складных ворот без 
нижней направляющей

� Кронштейн крепления роли-
ковой опоры складных ворот 
без нижней направляющей

� Кронштейн крепления несу-
щей балки складных ворот с 
нижней направляющей

� Роликовая опора складных 
ворот с нижней направляющей

� Нижний направляющий 
ролик

� Ригельная задвижка � Уплотнитель контура проема 
ворот с нижней направляющей

� Защитные коробы складных 
ворот без нижней направляю-
щей

� Уплотнитель шиповой стыка 
сэндвич-панелей

� Защитный короб складных 
ворот с нижней направляющей
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АВТОМАТИКА

� Arm-320

Легкость управления
Установка электроприводов на промышлен-
ные складные и откатные ворота обеспечива-
ет легкость их управления независимо от раз-
меров полотна. 

Возможность подключения
аксессуаров
Различные аксессуары делают эксплуатацию 
автоматических промышленных ворот макси-
мально удобной и безопасной. 

� Фотоэлементы � Сигнальная лампа � Ключ-кнопка

комплекты приводов Arm-320
для складных ворот без нижней 

направляющей

Схема Артикул

2+0 / 0+2 AR4-KIT

1+1 AR1-KIT

3+0 / 0+3 -

1+2 / 2+1 AR2-KIT

4+0 / 0+4 AR3-KIT

2+2 AR3-KIT

3+2 / 2+3 -

4+1 / 1+4 AR2-KIT; AR4-KIT

3+3 -

4+2 / 2+4 AR5-KIT

4+4 AR6-KIT

складные и откатные ворота

складные ворота без нижней направляющей

� Swing-3000

� Shaft-60 � Shaft-120
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Встроенная калитка

Окна

� Окно со скругленными углами � Прямоугольное окно � Круглое окно

цвета по RAL-карте

� RAL 9003 
белый

� RAL 8014
коричневый

� RAL 5005
синий

� RAL 6005
зеленый

� RAL 3000 
красный

� RAL 9006
серебристый 

� RAL 7016
антрацит

тип поверхности

� Гладкая

дизайн и аксессуары

� RAL 1014
бежевый

� RAL 7004
серый

� Размеры калитки с порогом:
высота — от 1 800 до 2 050 мм; ширина — от 900 до 1 000 мм.
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